
 

肥东县原复兴乡污水处理厂湿地工程 

竣工环境保护验收意见 

2018 年 12 月 27 日，肥东县住建局在肥东县组织召开了肥东县原复兴乡污

水处理工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有肥东县环保局、合肥国祯乡

镇水环境综合治理有限公司（运营单位）、安徽省中望环保节能检测有限公司（监

测单位）及专家等共 11 名代表，会议组成验收专家组。验收专家组及代表听取

了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收调查单位关于项目竣

工环境保护验收监测情况的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资

料，经认真讨论，形成验收专家组意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

建设地点：安徽省肥东县原复兴乡复兴中学西南处。 

建设规模：湿地生态处理系统总设计规模：200m3/d。 

主要建设内容：工程及人工湿地的占地面积 1924m
2
（含湿地 2.1 亩），分为

整流池 1座（Q=8.33m3/h；面积 F=8m2）、复合人工湿地 1座（Q=8.33m3/h；面积

F=1200m2）、表面流人工湿地 1座（Q=8.33m3/h；面积 F=200m2）。 

（二）建设过程及环保审批情况 

项目于 2013年 4月 3日经合肥市发展和改革委员会文件发改资环[2013]236

号文备案。2013年 12 月安徽省四维环境工程有限公司编制了《肥东县原复兴乡

污水处理工程项目环境影响报告表》。2013 年 12 月 11 日合肥市环境保护局以

环建审[2013]379号对《肥东县原复兴乡污水处理工程项目环境影响报告表》进

行了审批。2016 年肥东县环境保护局对该项目污水处理站部分进行了阶段性验

收，于 2016 年 08 月 30 日以东环验字[2016]192 号文同意通过验收。安徽国祯

环保节能科技股份有限公司以 DBO方式运营。 

（三）投资情况 

工程实际总投资 519.56万元，实际环保投资 15 万元，占总投资的 2.89%（含

污水处理厂）。 

（四）验收范围 

本次验收范围为湿地工程。 



 

二、工程变动情况 

本项目无重大变更。 

三、环境保护设施建设情况 

湿地进水标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中规定的一级A标准的基础上，总磷、氨氮、化学需氧量三项指标严于一级A标准； 

湿地出水标准：氨氮、总磷年平均值达到地表水IV类标准，CODcr年平均值

达到地表水III类标准。 

四、环境保护设施调试效果 

肥东县住建局委托安徽省中望环保节能检测有限公司对本项目进行了验收

监测，验收监测工作于2018年11月进行，废气、废水、噪声、无组织排放监测及

环境管理情况检查同时展开。根据现场检查情况及企业提供的生产日报表证实，

验收监测期间生产负荷均达到75%以上，满足验收监测对生产工况的要求，各项

污染治理设施运行正常，在竣工验收监测期间，该项目湿地系统出口pH在标准限

值范围以内，其他各因子两日均值均小于标准限值，满足湿地出水水质要求和《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ和Ⅳ类标准。 

经核算：本次废水污染物总量排放值为COD：1.24吨/年，氨氮：0.004吨/

年，总磷：0.007 吨/年。符合合肥市环境保护局关于本项目的总量建议指标COD：

1.46吨/年，氨氮：0.11吨/年，总磷：0.022吨/年。 

五、验收结论 

肥东县原复兴乡污水处理厂湿地工程执行了环境影响评价制度，环评审批手

续齐全，按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，验收监测结果表明原复兴

乡污水处理厂出水经人工湿地处理后达标排放，总体符合验收条件，验收专家组

一致同意通过验收。 

六、后续要求 

加强湿地日常管理工作。 
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2018年 12 月 27日 


