
合肥科泰粉体材料有限公司 

新建年产 300 吨功能性粉体材料生产项目 

竣工环境保护验收意见 

2019 年 1 月 5 日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验

收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，合肥科泰粉体

材料有限公司在本公司主持召开新建年产 300 吨功能性粉体材料生产项目竣工

环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验

收组有合肥科泰粉体材料有限公司（建设单位）、安徽诚翔分析测试科技有限公

司（验收检测单位）、3位专家共 5人组成并开展竣工环境保护验收工作。验收

组介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，汇报了验收监测报告编制情况，

并对项目现场进行踏勘，查阅了有关环保资料，提出意见如下：  

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

建设地点：合肥新站区综合开发试验区经贸发展局 

性质：新建 

建设规模：功能性粉体材料 300 吨/年 

建设内容：合肥科泰粉体材料有限公司为专门从事研发、生产和销售功能性

新材料的高新技术产业。合肥科泰粉体材料有限公司在合肥新站综合开发试验区

佳海产业城内新购厂房 2902m2生产 300t/a 功能性粉体材料，该公司生产的功能

性粉体材料具有增强性，耐热性，耐磨性，增韧性和表面光学性能调整等优异性

能和特殊功能。产品主要用于塑料、橡胶和涂料等行业。用在塑料行业主要改善

塑料制品的力学性能，提高制品的耐用度和耐热性能；用在橡胶行业主要改善橡

胶制品的耐磨性能和增韧性能；用在涂料行业主要改善涂料表面的光学性能。项

目占地面积 2300m2，建筑面积 2920m2。该项目于 2014年 3月开工建设，2014年

4月竣工，2014年 4月试生产。 

（二）建设过程及环保审批情况 

合肥科泰粉体材料有限公司 300 吨/年功能性粉体材料项目于 2013 年 12 月

31 日经合肥新站综合开发试验区经贸发展局预审，2014 年 3 月合肥环境保护科

学研究所编制完成了《合肥科泰粉体材料有限公司 300 吨/年功能性粉体材料环



境影响报告表》，2014 年 4月 1日合肥市新站综合开发试验区分局（环建审（新）

字[2014]045 号）对《合肥科泰粉体材料有限公司 300 吨/年功能性粉体材料环

境影响报告表》进行了审批。 

（三）投资情况 

项目实际总投资 1600万元、其中环保投资 26.1 万元，环保投资占总投资额

的 1.63%。 

（四）验收范围 

合肥科泰粉体材料有限公司新建年产 300 吨功能性粉体材料生产项目整体

验收。 

二、工程变动情况 

工程无变动。 

三、环境保护设施建设情况 

3.1 废水 

本项目产品生产属物理加工过程，生产过程无工艺废水。生产设备采用内抛

光的不锈钢设备，原料及产品不沾壁，本项目每种产品采取一台粉碎机，混合机

有两种产品公用一台，更换产品时，混合机不需清洗。车间地坪采取吸尘器干法

清洁。因此，项目排放的废水主要是生活污水，排放量约 5.4m3/d(1620m3/a)，

主要污染物为 COD、BOD5、氨氮等。厂区废水经化粪池后，通过佳海工业城污

水管网排入市政污水管网。 

3.2 废气 

本项目主要生产设备为混合机、粉碎机，项目采用的粉碎机和混合机均为密

闭式，粉碎。混合过程中没有粉尘，在粉碎机出料和混合机投料及出料包装时会

逸散少量粉尘。本项目在标准化厂房中隔出一个面积 35m2、高 5.7m 的密闭厂

房，将粉碎机、混合机布置在密闭的厂房内，在粉碎性机出料口上方设集气罩，

收集出料时会逸散出的少量粉尘，经布袋收集后回收用于生产，在混合机投料口

及出料包装口上方设集气罩，收集投料及出料包装时逸散的少量粉尘，经布袋收

尘后回用于生产。本项目配有 4 台 3000m3/h 的袋式除尘风机，生产时该密闭的

厂房内实行空气内循环，该密闭厂房的空气循环过滤次数为 6 次/h。因此生产过

程中可保证粉尘不外排。 

 



3.3 噪声 

本工程主要产噪设备有粉碎机、混合机，设备噪声级 70~85dB，采取密闭

厂房建筑隔音。 

3.4 固体废物 

项目产生的废气包装物由厂家回收后重复使用、项目产生的废包装纸袋出售

废品回收站；生活垃圾及车间地面清洁产生的灰尘，统一收集由环卫部门定期处

置；袋式除尘器收集的碳酸钙、塑料粉等粉料，直接回收用于生产配料工序。 

四、环境保护设施调试效果 

安徽诚翔分析测试科技有限公司于 2018 年 12 月 20 日-21 日进行了现场验

收检测，验收期间监测结果如下： 

1、废水 

废水监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，该项目废水总排口排放的废

水各监测因子的两天均值均低于限值要求，满足《污水综合排放标准》

（GB8978—1996）中三级标准。 

2、厂界噪声 

厂界噪声监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，项目区厂界外昼间噪声

监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 3 类区标准限值要求。 

3、固体废物 

厂区固废经现场勘查结果：废弃包装桶由厂家回收，袋式除尘器收集的碳酸

钙、云母粉和塑料粉循环使用，废纸袋、废纸回收统一处理，和生活垃圾及灰尘

由环卫部门统一清运处理。 

五、验收结论 

综上所述，本次验收监测工况稳定，环保设施正常运行，满足生产工况要求。

项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中

基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环

境保护措施，废水、噪声等污染物检测结果达标。基本符合环境保护验收条件，

该项目过竣工环境保护验收合格。 

 

 



六、后续要求 

(1)完善建设内容，明确污水管网图，完善废气收集处置措施。 

(2)制定完善环境管理规章制度并且加强环境保护相关知识的宣传力度、做

到环境管理规章制度上墙，强化企业人员的环境保护意识；设立环境保护领导小

组，实行环保目标责任制，分级管理，归口负责； 

(4)加强日常车间清扫，确保粉尘不外排； 

(5)加强环保设施的日常维护，确保环保设施的有效运行。 

 

 

 

 

合肥科泰粉体材料有限公司 

2019 年 1 月 5 日 


