
建设单位名称 合肥波林新材料股份有限公司

建设单位地址 合肥市高新区玉兰大道 18 号合肥波林新材料有限公司厂区内

评价报告名称
合肥波林新材料股份有限公司高压液压泵关键摩擦副产业化项目

职业病危害预评价报告

项目简介

合肥波林新材料股份有限公司（以下简称：合肥波林）成立于1997

年，总部位于合肥国家高新技术产业开发区。厂区内共6个生产车间，

1栋科研楼，1栋办公楼，1栋宿舍楼，1座污水处理站。厂区目前已建

有年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目、年产55000套聚

光太阳能向日跟踪装置项目、高端精密减速器生产线技术改造项目、

年产500吨轻合金汽车结构零件项目、年产60万件液压件关键摩擦副零

件精加工生产线建设项目、BL系列自润滑复合材料及制品生产线项目、

减摩机械基础零部件生产线建设项目以及污水处理站项目，目前均已

建成投产。

为满足市场需求，合肥波林新材料股份有限公司拟利用现有1#厂

房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房建设高压液压泵关键

摩擦副产业化项目，总建筑面积13961.0平方米。项目建成后，将形成

年产600万套高压齿轮泵关键摩擦副零部件和1300万套高压柱塞泵关

键摩擦副零部件的综合生产能力。

建设单位

职业卫生管理机构
安全办

评价过程

我公司依据防护设施设计方案启动评价工作，相继开展了防护设施设

计报告编制及内审，并于 2021.12.17 通过了建设单位组织的专家技术

评审。

影像资料



评价结论与建议

依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类

管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）规定的内容，本项

目行业类别归类于第三大类制造业(二十二)C34 通用设备制造业-4

泵、阀门、压缩机及类似机械制造，属于职业病危害风险严重项目。

建设项目设计针对存在的职业病危害因素，采用多种职业卫生防护措

施，项目建成投产后，生产操作环境中的粉尘、氮氧化物等化学有害

因素浓度预测符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1部分：化学

因素》（GBZ2.1-2019）标准要求；除少量高噪作业场所外，其它作业

场所噪声、高温物理因素强度预测符合《工作场所有害因素职业接触

限值第 2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准要求。

结合类比调查、检测和对建设项目的工程分析，参考本次设计各项职

业病防护设施的性能参数指标，建设项目投产后，项目总体职业卫生

防治措施应满足国家法律法规与标准规范要求。

建设单位除进一步抓好职业卫生管理等环节外，尤其要加强操作人员

的岗位技术培训及职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促操作人员

遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导操作人员正确使

用职业病防护设备和正确穿戴个人防护用品。操作人员上岗前必须进

行技术培训和职业卫生培训，以确保操作人员身体健康。同时开展职

业健康监护，及时发现职业禁忌证和疑似职业病病例，以采取有效防

控措施。

技术审查专家组评审

时间
2021.12.17

技术审查专家组评审

意见

专家组同意《设计》通过技术评审。编制单位按照上述建议及专家提

出的其他意见对《设计》进行修改，经专家组组长签字确认后，由建

设单位存档备查，并在项目建设过程中落实。


