
建设单位名称 安徽新合富力科技有限公司

建设单位地址 合肥市庐江县高新区城西大道与苏河路交口处东南角

评价报告名称
安徽新合富力科技有限公司年产 60000 吨表面处理液和 10000 吨金属加工

液项目职业病危害预评价报告

项目简介

安徽新合富力科技有限公司成立于 2017 年 3 月 6 日，厂址位于合肥市庐江

县高新区新桥路 78 号，注册资金 10000 万。主要经营范围包括金属表面处

理化学品、玻璃及陶瓷表面处理化学品、显示器件专用化学品、金属加工

液、玻璃及陶瓷加工液、抛光耗材、环境废水处理化学品、垃圾渗透液及

飞灰处理化学品等研发、生产和销售及技术服务、技术咨询等。

近年来，随着技术发展，市场对金属表面处理的要求越来越高，金属表面

处理工艺将在相当多类别的工件表面处理上取代传统的电镀、热镀锌工艺，

因此市场对金属表面处理液的需求量也将大大增加。为满足市场对金属表

面处理液需求，安徽新合富力科技有限公司拟在合肥庐江高新技术产业开

发区新建年产 60000 吨表面处理液和 10000 吨金属加工液项目。

安徽新合富力科技有限公司年产 60000 吨表面处理液和 10000 吨金属加工

液项目于 2018 年 4 月 9 日经庐江县发展和改革委员会文件（庐发项〔2018〕

93 号）予以备案。项目选址位于合肥市庐江县高新区城西大道与苏河路交

口处东南角，项目总用地面积约 36 亩，总建筑面积约 22200 平方米，主要

建设 1#厂房、2#厂房、3#仓库、污水处理站、配电房、消防水池和泵房及

其配套的公辅设施。建成投产后可年产 60000 吨的表面处理液，10000 吨的

金属加工液。

建设单位

职业卫生管理机构
综合部

评价过程
我公司依据项目评价方案启动评价工作，相继开展了评价报告编制及内审，

并于 2021.12.13 通过了建设单位组织的专家技术评审。

影像资料



评价结论与建议

依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理

目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）规定的内容，拟建项目行业类

别归类于第三大类制造业（十四）C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专

用化学产品制造，属于职业病危害风险严重项目。

拟建项目采用的生产工艺较先进，自动化、机械化程度较高，可减少操作

人员接触职业病危害因素的机会，降低了职业病危害发生的风险程度。建

设单位在落实项目可行性研究报告中提出的各类防护措施，并结合本报告

提出的控制职业病危害的补充措施，同时落实提出的建议后，其职业病危

害可降至最低，从职业病防护角度评估拟建项目的建设是切实可行的，预

测作业场所职业病危害因素可控，职业卫生防护可符合国家职业卫生法律、

法规和有关标准的要求。

建议

（1）按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（原国家

安全生产监督管理总局令第 90 号）的规定：“存在职业病危害的建设项目，

建设单位应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要

求，进行职业病防护设施设计”。

（2）建设项目在竣工验收后试运行 30-180 天期间，建设单位应当委托具

有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）建设单位应按照《职业病危害项目申报办法》规定，自项目竣工验收

之日起 30 内，及时、如实向卫生行政部门进行职业病危害项目申报。

（4）建设项目作业人员上岗前应进行上岗前或转岗职业健康检查，不得安

排有职业禁忌证的劳动者从事与禁忌证相关的作业。职业健康检查要委托

具有职业健康检查资质的医疗卫生机构进行。

技术审查专家组评审时

间
2021.12.13

技术审查专家组评审意

见

专家组同意《预评价报告》通过技术评审。评价机构按照上述建议和专家

组提出的其它意见修改完善，经专家组长签字确认后，由建设单位存档备

查，并在职业病防护设施设计中落实。


