
建设单位/

用人单位名称
合肥鸿宇钢结构有限公司

建设单位/

用人单位地址
合肥市新站区九顶山路与梅冲湖路交口西南角

评价报告名称 合肥鸿宇钢结构有限公司职业病危害现状评价报告

项目简介

合肥鸿宇钢结构有限公司是一家从事钢结构销售,彩板生产销售,加

工销售等业务的公司，是由安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司于2019年10

月28日变更企业名称而成立，企业厂址位于合肥市新站区龙湖东路与梅冲

湖路交口西南角。目前产能为年产4.5万吨钢结构，年产1.4万吨钢管。

2016年公司开展了首次职业病危害现状评价，2019年开展了第二次职

业病危害现状评价。本次为用人单位第三轮职业病危害现状评价。

现场调查人 李趁心、汪佳芳 现场调查时间 2022 年 7 月 5 日

采样人员

冯学智、李趁心、汪佳芳、

徐雷、陈超、周文丽、王岩、

秦晓梅

现场采样时间 2022 年 7 月 7 日-9 日

检测人员 江孟琦、李晶晶、朱琳 检测时间 2022 年 7 月 7 日-7 月 27 日

建设单位/用人单

位陪同人
夏勇

影像资料（采样）



影像资料（评审）

评价结论与建议

用人单位属于职业病危害严重的用人单位。依据《国家卫生健康委办公厅

关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发

〔2021〕5 号）规定的要求，用人单位行业类别归类于第三大项制造业中

“（二十一）金属制品业-结构性金属制品制造”，均属于职业病危害程

度严重建设项目。

（一）工程技术措施

（1）作业岗位噪声 8h 等效连续 A声级不符合国家职业卫生标准的要

求；建议采取：产高噪作业区设置隔声挡板/隔声墙体、减振基座加固、

个体防护等综合防噪措施；建议单设空压机房进行建筑隔声。同时加强车

间设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。

（2）根据《焊接工艺防尘防毒技术规范》（WS 706-2011）相关要求，

加强车间气保焊作业区通风换气，建议增设屋顶风机加强全室通风换气；

气保焊岗位集气罩应根据焊接点位合理设置罩口位置和空气流动方向，确

保罩口控制风速、收集效率、净化效率符合设计要求。



（3）用人单位应选用配套除尘器装置的数控切割机，同时在切割机

作业场所设置中控室，劳动者在中控室内进行视屏操控作业，减少接触粉

尘危害因素的职业健康损害的风险。非固定的打磨、补焊作业场所建议增

设移动式焊烟净化器除尘设施，确保其数量满足设备防护需要。

（4）建议车间产高温作业岗位设置落地式水冷空调进行局部降温，

车间内设员工休息室，在休息室内设空调装置；合理设置生产班制，减少

接触高温时间、降低劳动强度。

（5）加强喷漆房通风排毒设施检维修作业，杜绝喷漆过程中中漆雾

跑、冒、漏等问题出现，确保其有效运行。

（6）根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）和《安徽省女职

工劳动保护特别规定》辅助用室基本卫生相关要求，用人单位应根据企业

女职工人数和实际需要，在综合办公区但设妇女卫生用室，设置怀孕女职

工、女职工哺乳休息室、哺乳用房和必要设施。

（7）用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经

常性的维护保养，并对破损（焊接区集气罩管道、罩口）做到及时更换、

维修，做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，并

做好相关维护保养记录存档。

（二）个人防护措施

1、用人单位应按照识别、评价、选择的程序，结合劳动者作业方式

和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的

劳动防护用品；用人单位应当督促劳动者在使用劳动防护用品前，对劳动

防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。

2、用人单位应持续加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发

放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其

防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

3、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管

理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用

品佩戴情况，确保作业场所劳动者个人防护用品正确佩戴率达 100%。

4、用人单位应加强对作业现场清扫、清灰、维修人员的个人防护用



品配发、佩戴情况的监督管理。

（三）组织管理

1、组织企业主要负责人进行职业卫生培训工作且培训合格；

2、用人单位应组织安排厂房卫生清洁工作，满足工艺流程及运料方

便的前提下，设置车间地面警示线划分生产区、物料区，确保厂房过道无

障碍。

3、随着该项目的运行，应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生

管理制度和操作规程进行修改完善，使其具有针对性和时效性。

4、合理布局车间作业场各类工具、材料堆放同时应加强作业场所防

尘管理，制定、落实车间清扫制定。

5、针对清灰、设备大中修和除尘器滤芯更换、活性炭更换等委外作

业，用人单位不得将职业病危害作业转移给不具备职业病防护条件的单位

和个人，并以书面形式与外包单位明确职业健康管理责任、告知作业场所

存在的职业病危害和应遵循的职业病防治法规，督促外包单位进行职业病

危害申报、对接触职业病危害因素劳动者进行职业健康培训和职业健康监

护，并检查其职业病危害防护条件是否符合有关规定。

6、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健

〔2013〕171 号）的相关要求，及时完善、更新职业健康监护档案，补充

劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史等内容。

（四）职业健康监护

1、加强职业健康监护管理，对需复查人员及时进行复查，完善职业

卫生档案。应当对下列劳动者进行上岗的前职业健康检查：1）拟从事接

触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到改作业岗位的劳动者；2）

拟从事有特殊健康要求作业的要求。不得安排未经上岗前职业健康检查的

劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其

所禁忌的作业；发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的劳动

者，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。

2、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职

业健康监护技术规范》的要求，组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、



在岗、离岗职业健康检查；检查项目，与实际接触项目相符，且检查人数

不得少于实际接触职业病危害因素人数，确保职业健康检查率达 100%。

3、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业

病危害接触史信息内容。

4、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应

根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、

周期；按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管

理工作。

技术审查专家组评

审时间
2022.9.24

技术审查专家组评

审意见

专家组同意《现评报告》通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组

提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由用人单位存档备查。
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